Dimensiones de los variadores de base

Formas constructivas B3-1...4

Regulacion por husillo Regulacion por palanca
(volante o servornotor) (no autoblocante)
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Tipo a b c d d, dg dg d, e f g hy h, hy hy, ha iy k, I I
k6 he h6 oty =gt
A0 340 | 172 | 210 [ 11,6 | 16 i 13 60 | 310 | 145 | 185 90 | 175 | 315 90 82 91 | 130 | 40 24
A12, A13 | 465 | 185 | 285 | 14 24 10 20 90 | 430 | 150 | 250 | 132 | 270 | 440 | 132 | 110 | 123 | 180 | 50 25
A 22, A23 | 550 | 240 | 340 | 18 28 15 20 130 | 510 | 200 | 300 | 160 | 314 | 518 | 160 | 126 | 145 | 210 | 60 | 37
A 32, A33 | 680 | 305 | 390 | 18 32 15 25 130 | 640 | 265 | 350 | 180 | 392 | 647 | 195 | 150 | 166 | 252 | 80 37
A4 810 | 345 | 470 | 23 28 15 25 160 | 755 | 295 | 410 | 200 | 382 | 755 | 215 | 182 | 173 | 255 80 | 37
Longitud
Tipo ig l; m n o p P2 r r e Peso del Taladrodgeéigxtremo
0,05 ;
e (=kg) chavetero
AD 18,5 | 34 78 | 282 60 | 122 | 194 30 38 12 22 32 M 6x14
A12, A13 |23 41 110 | 400 80 | 164 | 250 50 103 20 60 40 Wi B
X
A22 A23 |23 4 130 | 470 95 | 195 | 280 | 60 110 | 25 100 50
A 32 A33 |39 44 151 | 600 | 124 | 252 | 380 65 135 27 160 70 M 12 x 24
A4 39 66 155 | 712 | 152 | 304 | 437 85 85 30 210 70 M 12 x 24




