Caracteristicas de los variadores de base

Potenci Velocidad Relacién Velocidad Potencia Par
°m§t:r'a Modelo entrada de salida de de salida
(rpm) variacion (rpm) salida (Nm)
1CV A0 1450 3 2510-835 1,5-1 CV 4-8,5
0,75 kW 1,1-0,75 kW
950 3 1650-550 1,2-0,8 CV 5-10
0,85-0,6 kW
4,5 2025-450 1,2-0,6 CV 4-10
0,85-0,45 kW
6 2330-388 1-0,5 CV 39,5
0,75-0,4 kW
2CvVv A 12 950 - 1650-550 2,3-1,4 CV 10-19
1.5 kW 1,7-1,1 kW
4,5 2020-448 2,3-1,2 CV 8-19
1,7-0,9 kW
5,6 2250-402 2-1,1 CV 6,5-19
1,5-0,8 kW
3Cv A 13 950 3 1650-550 3,5-2,3 CV 15-30
2,2 kW 2,6-1,7 kW
4,5 2020-448 3,1-1,8 CV 11-29
2,3-1,35 kW
5,6 2250-402 3-1,6 9,6-27
2,2-1,5 kW
4 CV A 22 950 3 1650-550 4,1-3 CV 17-38
3 kW 3-2,2 kW
4,5 2020-448 4,1-2,4 CV 14-38
3-1,8 kW
6 2330-388 4,1-2 CV 12-38
3-1,5 kW
5,6 CV A 23 950 8 1650-550 5,6-3,8 CV 24-48
4 kW 4,1-2,8 kW
4,5 2020-448 4,9-2,9 CV 17-44
3.6-2,1 kW
6 2330-388 4,6-2,4 CV 14-44
3,4-1,8 kW
7.5 CV A 32 950 3 1650-550 7.1-4,6 CV 30-60
5.5 kW 5,2-3,4 kW
4,5 2020-448 6,9-3,8 CV 24-60
5,1-2,8 kw
6 2330-388 6,9-3,3 CV 21-60
5,1-2,4 kW
10 CV A 33 950 3 1650-550 9,1-6,1 CV 39-78
7.5 kW 6,7-4,5 kW
4,5 2020-448 7,5-4,9 CV 26-76
5,5-3,6 kW
6 2330-388 7,6-4,1 CV 23-74
5,6-3 kw
15 CV A4 950 3 1650-550 10,2-7,3 CV 44-93
11 kW 7,5-5,4 kW
4,5 2025-450 10,2-6 CV 36-93
7,5-4,4 kW
10 CV 830 6 2040-340 9-4,5 CV 31-93
7.5 kW 6,6-3,3 kW

Condiciones de servicio: Las potencias y pares de la tabla Para potencias inferiores consultense nuestros catalogos

estan calculados para funcionamiento de 8 a 10 horas por de variadores serie KS y los variadores electrénicos.

dia sin sobrecargas ni arranques muy frecuentes en carga. Para potencias superiores consultense nuestros catalogos

Para servicio continuo, reduzcanse los valores en un 25 %. de variadores mecanicos serie RH y los de variadores elec-
tronicos.



