P P n I T] Cos
W W min 2304000 LN T MM MM MM

EGSAS6K2 0,09 0,12 2800  0,57/0,33 3,4 62 068 29 2,3 2,4 0000053 46
EGSA56G2 0,12 0,18 2800 0,67/038 39 67 071 28 23 2,4 0000057 4,8
EGSA63K2 0,18 025 2800  091/053 40 69 075 30 2,2 2,4 0000100 5
EGSA63G2 0,25 033 2800 1,17/068 39 72 078 25 2,2 24 0000113 53
EGSA71K2 0,37 0,5 2800 1,65/095 45 735 080 g 2,2 2,4 0000348 65
EGSA7IG2 055 075 2800 233/135 41 755 082 g 09 2,4 0000400 7
EGSAB0K2 0,75 1 2800 303/175 44 765 085 2,2 24 0000916 95
EGSA80G2 1,10 1,5 2800  442/255 54 77 08 ,, 22 2,4 0,000800 1
EGSA90S2 1,5 2 2800 601/384 60 77 085 2,2 2,4 0,000990 14,5
EGSA0L2 22 3 2800 861/498 66 78 086 ., 22 2,4 0,000900 17
EGSAIOOL2 3 4 870 11/64 85 8 0§ 22 23 0002930 24,5
EGSATI2M2 4 55 2890 82/47 57 855 087 . 22 23 0002900 30
EGS13252 55 7,5 2900 11763 75 865 088 2,0 22 0,01040 64
EGS1325X2 7,5 10 2900 15/8,6 75 872 0,88 2'4 2,0 22 001210 70
EGS160M2 11 15 2930  368/213 75 88 089 22 23 0,0370 17
EGS160MX2 15 20 2930  49,8/288 7,5 89 0,89 2! 2% 23 0,0432 125
EGS160L2 185 25 2930 60,1/347 75 90 0,90 a 2,2 23 00525 147
EGS180M2 22 30 2940 71/ 41 75 90 0,90 24 2,0 23 00710 180
EGS200L2 30 40 2950  96,1/555 7,5 91,2 0,90 > 2,0 23 0,119 240
EGS200LX2 37 50 2950 117.6/679 75 92 090 2,0 23 01330 255
EGS225M2 45 60 2960 1425/823 75 923 090 2,0 23 02210 309
EGS250M2 55 75 2970 1749/101 75 925 090 2,0 23 0,3050 403
EGS28052 75 100 2970  232/134 75 93 090 7 2,0 23 0,5840 544
EGS280M2 90 125 2970  277/160 75 938 091 2% 2,0 23 0,6650 620
EGS31552 110 150 2980  337,7/195 7,1 94 091 23 1,8 22 1,1300 980
EGS315M2 132 180 2980  403,5/233 71 945 091 17 1,8 22 1,7500 1080
EGS315L2 160 220 2980  4832/279 71 946 092 V7 1,8 22 20100 1160
EGS315LX2 200 270 2980  602,7/348 7,1 948 092 23 1,8 2,2 2,2700 1190
EGS355M2 250 340 2980  749,9/433 7,1 953 092 2,1 1,6 22 32960 1760
EGS355L2 280 380 2985  847,5/475 7,1 953 092 22 1,6 22 3,3780 1850

EGS355LX2 315 430 2980 942,2 / 544 7,1 956 0,92 3,0 1,6 2,2 3,8490 1850



T

P P n I n Cos
KW CW  min-l 2324\?}9% 1./1 % ® M./ M M/M M/M KngZ

EGSA56K4 0,06 0,08 1400 0,49/0,28 25 56 0,58 2,2 2,3 2,4 0,000064 4,6
EGSA56G4 0,09 0,12 1400 0,67 /0,39 2,4 58 0,61 2,3 2,3 2,4 0,000070 4,8
EGSA63K4 0,12 0,16 1400 0,84/0,48 25 60 0,63 1,8 2,2 2,4 0,000117 4,8
EGSA63G4 0,18 0,25 1400 1,12/0,65 2,8 64 0,66 2,1 2,2 2,4 0,000136 5
EGSA71K4 0,25 0,33 1400 1,44/0,83 35 67 0,68 2,1 2,2 2,4 0,000423 6,3
EGSA71G4 0,37 0,50 1400 1,94/1,12 33 695 0,72 1,9 2,2 2,4 0,000468 7
EGSA80K4 0,55 0,75 1400 2,69/1,56 35 735 073 2 2,2 2,4 0,001146 9,5
EGSA80G4 0,75 1 1400 3,48/2,01 39 755 0,75 2,3 2,2 2,4 0,001263 11
EGSA90S4 1,10 1,5 1400 4,74 /2,75 51 78 0,78 2,5 2,2 2,4 0,002761 14,5
EGSA90L4 1,5 2 1400 6,31/3,65 51 79 0,79 2,6 2,2 2,4 0,003283 16
EGSA100L4 2,2 3 1430 8,65/5 59 8l 0,80 2,3 2,2 2,3 0,003119 23
EGSA100LX4 3 4 1430 11,7/6,8 6 82,5 0,81 2,5 2,2 2,3 0,004704 27
EGSAT112M4 4 5,5 1440 8,8/5,1 6,1 845 0,82 2,4 2,2 2,3 0,006418 33,5
EGS13254 55 7,5 1440 20,4/11,8 7 85 0,83 2,3 2,3 2,3 0,02050 68
EGS132M4 7,5 10 1440 27 /15,6 7 87 0,84 2,1 2,3 2,3 0,0296 81
EGS160M4 11 15 1450 38,6/22,3 7 88 0,84 2,2 2,2 2,3 0,0724 123
EGS160L4 15 20 1450 52,1/30,1 75 89 0,85 2,5 2,2 2,3 0,0929 144
EGS180M4 18,5 25 1460 63,2/36,5 75 90,5 0,86 2,3 2,2 2,3 0,1350 182
EGS180L4 22 30 1460 74,6 /43,1 75 91 0,86 2,4 2,2 2,3 0,1360 190
EGS200L4 30 40 1460 99,7 /57,6 72 92 0,86 2,2 2,2 2,3 0,2450 270
EGS22554 37 50 1470 121 /69,9 72 925 0,87 2,5 2,2 2,3 0,3900 284
EGS225M4 45 60 1470 146,7/84,7 72 92,8 0,87 2,2 2,2 2,3 0,4500 320
EGS250M4 55 75 1480 178,1/103 72 93 0,87 2,3 2,2 2,3 0,6400 427
EGS280S4 75 100 1480 242,4 /140 72 938 0,87 2,5 2,2 2,3 1,0450 562
EGS280M4 90 125 1490 289,2/167 72 942 0,87 2,9 2,2 2,3 1,3960 667
EGS31554 110 150 1490 348,1 /201 6,9 945 0,88 2,3 2,1 2,2 2,9800 1000
EGS315M4 132 180 1490 415,6 / 240 6,9 948 0,88 2,0 2,1 2,2 3,4800 1100
EGS315L4 160 220 1490 497 | 287 6,9 949 0,89 2,0 2,1 2,2 3,9600 1160
EGS315LX4 200 270 1490 621,1/359 6,9 95 0,89 2,4 2,1 2,2 4,4700 1270
EGS355M4 250 340 1485 767,2 /443 6,9 953 0,90 2,0 2,1 2,2 7,1640 1700

EGS355LX4 315 430 1485 962,9 / 556 6,9 956 0,90 2,1 2,1 2,2 8,7020 1850



P P n I T] Cos
W W min 23078000 LN T8 MIMOMIM MM

EGSA71K6 0,18 0,25 905 /0,80 2,6 53,5 0,60 1,9 2,0 2,1 0,000424 6,6
EGSA71G6 0,25 0,33 885 /1,12 2,2 50 0,66 1,7 1,8 1,8 0,000469 7,9
EGSA80K6 0,37 0,50 915 /1,19 33 63 0,67 2,4 2,5 2,6 0,001268 9,2
EGSA80G6 0,55 0,75 900 /1,88 32 62 0,66 2,6 2,6 2,9 0,001393 11,8
EGSA90S6 0,75 1 900 4/2,3 33 623 0,71 2,1 2,2 2,4 0,003160 14,5
EGSA90L6 1,1 1,5 900 5,5 82 3,7 656 0,67 2,6 2,6 2,7 0,003796 17
EGSA100L6 1,5 2 935 6,9 /4 41 71,5 0,76 1,9 2,0 2,2 0,004606 22,5
EGSAT12M6 2,2 3 945 9.7/5,6 51 733 0,76 2,2 2,3 2,6 0,006950 29
EGS132S6 3 4 960 12,4/7,2 57 763 0,73 2,3 2,4 2,9 0,01291 63
EGS132M6 4 5,5 960 16,33/9,44 56 803 0,77 2,2 2,3 2,7 0,01609 73
EGS132MX6 5,5 7,5 960 22,49/130 54 823 0,77 2,5 2,6 2,9 0,01918 84
EGS160M6 7,5 10 965 28,19/16,3 65 853 0,80 1,8 1,9 3,4 0,0800 119
EGS160L6 11 15 970 39,96 /23,1 6,9 872 0,81 1,9 2,0 3,1 0,1080 147
EGS180L6 15 20 975 51,55/29,8 6,7 89,0 0,84 2,3 2,4 3,0 0,1671 195
EGS200L6 185 25 980 63,49/36,7 6,7 90 0,84 2,1 2,2 3,2 0,3021 220
EGS200LX6 22 30 975 73,00/422 6,7 899 0,87 2,0 2,1 2,8 0,3421 250
EGS225M6 30 40 985 101,72/58,8 6,2 91,9 0,83 1,9 2,0 2,8 0,5252 292
EGS250M6 37 50 980 119,2/688 69 91,6 0,88 1,9 2,0 3,1 0,8071 408
EGS280S6 45 60 985 136,67 /79 65 92,4 0,89 2,0 2,1 3,0 1,3341 536
EGS280M6 55 75 985 174,73 /101 7 92,5 0,89 2,1 2,2 3,0 1,5980 595
EGS31556 75 100 990 242,2 /140 6 93,5 0,85 1,8 1,9 2,9 3,9400 990
EGS315M6 90 125 990 294,1 /170 6 93,9 0,85 2,0 2,1 2,8 4,5800 1080
EGS315L6 110 150 990 352/204 59 945 0,86 1,9 2,0 2,9 5,2300 1150
EGS315LX6 132 180 990 486,1 /241 6,1 949 0,87 2,0 2,1 2,9 5,5400 1210
EGS355M6 160 220 990 486,1 /281 7,3 952 0,91 1,8 1,9 3,4 9,2660 1600
EGS355MX6 200 270 990 605,5 /350 7 95,3 0,91 1,7 1,8 3,4 10,762 1700

EGS355LX6 250 340 990 747,3 /432 7,1 956 093 1,6 1,7 3.3 12,860 1800



T

P P n I n Cos
oW CW  min 2308000 LN L T8 MM MM MM

EGSA80K8 0,18 0,25 665 1,6/0,93 2,1 499 0,53 1,7 1,8 1,9 0,001146 9.8
EGSA80G8 0,25 0,33 665 2,6/1,51 2,3 48,4 0,51 2,8 2,9 2,9 0,001264 10,5
EGSA90S8 0,37 0,50 650 2,7/1,57 2,4 535 0,66 2,2 2,2 2,3 0,003161 16,3
EGSA90L8 0,55 0,75 660 3,8/2,20 2,7 56,6 0,67 1,9 1,9 2,3 0,003795 17
EGSAI00L8 0,75 1 705 4,4 /2,54 3,4 654 0,61 2,3 2,4 2,6 0,004312 25,5
EGSA100LX8 1,1 1,5 695 5,9/3,44 35 71,5 0,66 2 2,1 2,2 0,005096 27
EGSAT12M8 1,5 2 700 7,87 /4,55 38 71 0,70 2,1 2,1 2,3 0,006950 34
EGS132S8 2,2 3 710 10,84/6,27 43 765 0,70 1,9 2,0 2,3 0,01292 63
EGS132M8 3 4 710 14,04/8,12 4 77 0,71 1,9 2,0 2,4 0,01609 79
EGS160M8 4 5,5 715 16,5/9,54 53 824 0,75 1,8 1,9 2,9 0,0650 118
EGS160MX8 5,5 7,5 720 22,66 /13,1 6 84,6 0,76 2,1 2,1 3,2 0,0822 119
EGS160L8 7,5 10 725 28,9/16,7 6 85,8 0,77 2,1 2,1 3.3 0,1140 145
EGS180L8 11 15 725 41,7 /24,1 6,9 879 0,78 1,9 2,0 2,9 0,1670 184
EGS200L8 15 20 730 56,74/32,8 63 893 0,75 2,2 2,2 2,9 0,3250 250
EGS225S8 185 25 730 68,85/398 6,6 902 0,76 2,2 2,2 2,8 0,4810 266
EGS225M8 22 30 735 76,98/445 7,1 91,2 0,80 2,2 2,2 3,0 0,5310 292
EGS250M8 30 40 735 106,2/61,4 6 90,4 0,80 2 2,1 3,0 0,8090 405
EGS280S8 37 50 735 127,6/738 58 916 0,82 2 2,1 2,6 1,3810 520
EGS280M8 45 60 735 158,4/91,6 58 91,7 0,79 2,1 2,2 2,9 1,7210 592
EGS31558 55 75 740 190,3/110 5 92,4 0,79 1,6 1,8 2,9 4,5900 1000
EGS315M8 75 100 740 254,3 /147 6,1 933 0,81 2 2,1 2,8 5,3600 1100
EGS315L8 90 125 740 306,2 /177 63 940 0,83 1,8 1,9 2,9 6,1100 1060
EGS315LX8 110 150 740 373,7 /216 6,4 93,8 0,82 1,7 1,8 3,1 6,5500 1230
EGS355M8 132 180 745 430,7 / 249 65 946 0,82 1,8 1,8 3,1 12,855 1600
EGS355MX8 160 220 745 503,4 /291 6,7 949 0,85 1,8 1,9 3,4 14,340 1700
EGS355LX8 200 270 745 645,3 /373 6 94,9 0,85 1,7 1,8 SR 15,825 1800

EGS400M8 250 340 745 847,7 | 490 65 953 0,81 1,2 1,3 3,4 25,400 3200





