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INSTALACIÓN

Para efectuar una correcta instalación se
aconseja seguir las siguientes indicaciones:

- Asegurarse que en el transporte no haya
sido dañado ningún elemento del grupo.

- Comprobar que el reductor venga de
acuerdo con su solicitud del pedido.

- Fijar el reductor rígidamente sobre
superficies planas o bien sobre los ejes
huecos, evitando cualquier vibración.

- En ningún caso debe utilizarse maza para
montar o desmontar órganos en los ejes
(poleas, piñones etc.), usar tirantes o
extractores utilizando el agujero roscado
del que van provistos los extremos de los
ejes.

- tolerancia ejes salientes j6

- tolerancia ejes huecos H7

- El reductor en ningún caso debe ponerse
en otra posición de trabajo que no sea la
solicitada, cualquier variación debe
consultarse con nuestro Dpto. Técnico.

Si en la instalación se prevén sobrecargas,
golpes o bloqueos es aconsejable instalar
l imitadores de par mecánicos o
electrónicos.

Al instalar, prever distancia suficiente entre
el ventilador motor y pared o chasis para
garantizar la toma de aire para su
refrigeración.

Para instalaciones en ambientes húmedos
o intemperie es aconsejable haber previsto
la protección del reductor así como la del
motor (ip 55 o ip 65).

En apl icaciones con numerosas
arrancadas, paradas e inversiones es
aconsejable bloquear los tornillos de
fijación.

Los reductores con lubrificación de por
vida, no necesitan mantenimiento, para
los demás es necesario cambiar a las 300
ó 400 horas, y en los sucesivos, cada
3.000 horas de funcionamiento.

Debe evitarse la colocación de cualquier
aceite no aconsejado, así como la mezcla
de aceites minerales con sintéticos.

En el caso de pintar el grupo debe
protegerse los retenes así como los
asentamientos mecanizados.

GESTIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO:
La normativa ambiental ISO 14001,
recomienda seguir las siguientes
indicaciones para el desguace de los
reductores:

- los componentes del grupo que sean
para chatarra, deberán ser entregados a
empresas de recogida autorizada para
materiales metálicos.

- aceites o grasa, deberán ser entregados
a centros de tratamiento.

- palets, cartón ó papel, a empresas de
reciclaje.

INSTALLATION

To carry out a correct installation, it is
advisable to follow the following
instructions:

- Ensure that no par of the equipment
has been damaged in transport.

- Check that the reducer is the one
requested on the order form.

- Fix the reducer firmly on flat surfaces
or better, still, directly onto the hollow
axles, avoiding any vibrations.

- Under no circumstances should a
mallet be used to assemble or
disassemble parts in the axle (pulleys,
pinions, etc.) or use tie bars or
extractors, using the threaded hole that
is for the axle ends.

- tolerance of protruding axles j6

- tolence of hollow axles H7

- Under no circumstances should the
reducer be used for any other purpose
than that for which it has been ordered.
For any variation should be contacted
with our technical Dept.

-If in the installation predicts overloads,
blows or blockades is advisable to
install mechanical or electronic
restrictors of pair.

- To install, predict sufficient distance
between the motor fan wall or chassis
to guarantee takes it of air for its
cooling.

- For installation in humid environments
or elements is advisable to have
predicted the protection of the reducer
as well as that of the motor (ip 55 or ip
65).

- In applications with numerous started,
stops and investments is advisable to
block the crews of obsession.

- The reducers with lubrication for life,
they don’t need maintenance, for the
others is necessary to change at 300
or 400 hours, and in the succesive,
each 3.000 hours of operation.

- It should be avoided the placement
of any done not advise, as well as the
mixture of mineral oils with synthetic.

- In the case to paint the group should
be protected the squads as well as the
settlements mechanized.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF
THE PRODUCT: The environmental
regulation ISO 14001 recommends
following the instructions below when
scrapping the motor reducer:

- The parts for scrap need to be
delivered to campanies authorised to
collect metallic materials.

- Oils and greases need to be delivered
in treatment centres.

- Wood, cardboard, plastic and paper
need to be delivered to recyding
companies.

INSTALLATION

Afin déffectuer une installation correcte, il
est conseillé de suivre les indications
suivantes.

- Vérifiez qu´aucun élément du groupe n´ait
subi de dommages pendat le transport.

- Vérifiez que le réducteur soit livré selon
votre comande.

- Fixez le réducteur rigidement sur des
surfaces planes ou directement sur les
essieux creux à utiliser, en évitant toute
vibration

- N´utilisez en aucun cas une masse pour
monter ou démonter des organes sur les
arbres (poulies, pignons, etc.) Aidez-vous
de tirants ou extracteurs en utilisant le trou
fileté des extrémités des arbres.

-tolérance essieux sortants j6

-tolérance essieux creux H7

- Le reducteur ne doit en aucun cas être
placé dans une autre position de travail
que celle indiquée sur votre commande,
toute variation devant être consultée avec
votre Service Technique.

- Si dans l’installation prédit des
surcharges, les coups ou les blocus sont
judicieux pour installer mécanique ou
électronique restrictors de paire.

- Pour installer, prédire que la distance
suffisante entre le ventilateur et le mur ou
le châssis moteur garantit le prend d’air
pour son refroidissement.

- Pour les instal lations dans les
environnements ou les éléments humides
est judicieux avoir prédit la protection du
réducteur de même que cela du moteur
(ip 55 ou ip 65).

Dans les applications avec nombreux
c o m m e n c é ,  l e s  a r r ê t s  e t  l e s
investissements sont judicieux pour
bloquer les vis d’obsession.

Les éducteurs avec la lubrification par la
vie, ils n’ont pas besoin de l’entretien, pour
les autres est nécessaire de charger à 300
ou 400 heures, et dans le successif, chaque
3.000 heures d’opération.

Il devrait être évité le placement de
n’importe quel pétrole fait ne conseille
pas, de même que le mélange de pétroles
minéraux avec synthétique.

Dans le cas pour peindre le groupe devrait
être protégé les escouades de même que
les règlements mécanisés.

LA DIRECTION ÉCOLOGIQUE DU
PRODUIT: L’ISO écologique de réglement
14001, recommande pour continuer les
indications suivantes pour la casse des
réducteurs.

- Les composants du groupe qui est pour
le fragment, ils devraient être livrés aux
affaires de recueilliu autorisé pour les
matériels métalliques.

- Les pétroles ou la graisse, ils devraient
être livrés aux centres de traitement.

- Palets, le carton, le rôle de ó en plastique,
aux affaires de recyder.


